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ENERGIEEFFIZIENT, 
LEISTUNGSSTARK UND LEISE 

Leistungsaufnahme 
von rund 14 kW
Bei Zentralluft sogar nur 
bei etwa 10 kW

Weiterentwickelter 
Schaltschrank mit 
neuen Features

Nachkühlung der 
Druckluft über 
den Wasserfilter
Standardmäßig bei 
allen DEMACLENKO-
Maschinen seit 2011

Innovativer 
Wärmetauscher 
im Düsenkranz
Ermöglicht Temperierung 
des Düsenkranzes bei 
gleichzeitiger Abkühlung 
der Druckluft

Geringer Lärmpegel 
dank geräusch-

reduziertem Gebläse
Optimierte Aerodynamik und 

Reduktion der Umdrehungen von 
3.000 (Evo 3.0) auf 1.500 rpm

Wasserdurchsatz 
von 8 l/s

Absolutes 
Leichtgewicht 

unter den 
Propellermaschinen

Sehr kompakter 
Aufbau und 

einfach zu 
transportieren

    EINE NEUE 
  ÄRA IN DER 
BESCHNEIUNG



 

Höhe 

Länge 
 		   

Breite

Gewicht Schneeerzeuger 
 		   

Gewicht Turm/Schrägaufzug 
 		   

PERFORMANCES

Wasserdruck

Maximaler Wasserdurchsatz 

Maximale Schneeproduktion 

Wurfweite

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung

Gebläsemotor

Kompressor 

Heizung, Licht und Kleinverbraucher

Aufgenommene Leistung

Frequenz 

Netzanschlussstecker 

 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Nukleatoren

Wasserdüsen

Horizontaler Drehbereich

Automatische Schwenkung 

Höhenverstellung Gebläse 

Wasseranschluss 

Wasserfilter

ETK

3.840 mm 

1.580 mm 

1.030 mm

517 (453) kg

230 kg

AMK 

2.220 mm 

1.788 mm 

1.700 mm

640 kg (inkl.

Stützbeine + Kabel)

ASK4 (AS4) 
ASK6 (AS6) 

5.605 mm 
7.560 mm 

2.035 mm
2.155 mm 

1.030 mm

477 (413) kg

449 kg
558 kg

*bei Feuchtkugeltemperatur -10°c  |  **andere Spannungen auf Anfrage 

TECHNISCHE DATEN

8-50 bar 

8 l/s 

80 m3/h 

60 m

400 V** 

9,2 kW 

4 kW 

1 kW*

14,2 kW* 

50 Hz 

63 A 

12 

52

360° 

10°-330° 

0°-45° 

2”

250 µm

EVO4.0
 ATK2 (AT2) 
ATK3 (AT3) 

3.585 mm
4.335 mm 

1.460 mm

1.030 mm

477 (413) kg

90 kg
105 kg


